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ИНСТРУКЦИЯ 
по определению планового показателя 

«Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений» 
для планирования сети учреждений (подразделений) 

здравоохранения, оказывающих населению 
амбулаторно-поликлиническую помощь 

Показатель плановой мощности амбулаторно-поликлинической сети устанавливается 
для всех лечебно-профилактических учреждений (подразделений), оказывающих населению 
амбулаторно-поликлиническую помощь. При наличии в составе лечебно-профилактического 
учреждения нескольких поликлиник (отделений), оформленных в установленном порядке 
показатель плановой мощности устанавливается по каждому из них. .,-f^ 

Показатель плановой мощности амбулаторно-поликлинических учреждений 
(подразделений) утверждается областным (краевым) отделом здравоохранения, 
министерством здравоохранения АССР, союзной республики, Союза ССР в соответствии с 
изложенным ниже порядком. 

Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений выражается числом 
посещений в смену. 

Для учреждений, построенных по типовым или индивидуальным проектам, в которых 
указана проектная мощность в посещениях в смену, плановая мощность принимается равной 
проектной. Если проектная мощность выражена числом посещений в день, то плановая 
мощность принимается равной 60% от проектной. 

При отсутствии проектной документации, или если в проекте не указана мощность 
учреждения в посещениях в смену (в день), плановая мощность определяется расчетным 
путем: 

- для самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений, а также для 
входящих в состав других лечебно-профилактических учреждений, но 
размещенных автономно (в отдельном здании, пристройке, на отдельном этаже), 
плановая мощность каждого из них определяется как частное от деления их 
фактически занимаемой площади на нормативный показатель площади 
(приложение № 2 к данному приказу); 

- для амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений), входящих в 
состав других лечебно-профилактических учреждений и размещенных в одном 
комплексе, площадь, которую они непосредственно занимают, следует увеличить за 
счет части площади общих лечебно-диагностических кабинетов и вспомогательных 
служб пропорционально объему работы, выполняемой ими для амбулаторно-
поликлинических подразделений. Затем для определения их плановой мощности 
следует полученную суммарную площадь разделить на приведенный в приложении 
№ 2 соответствующий нормативный показатель. 

Примечания: 
1. При определении мощности амбулаторно-поликлинических учреждений следует исходить из рабочей 

площади, которая определяется как сумма всех площадей, занимаемых учреждением, за исключением 
коридоров, тамбуров, переходов, а также площадей, занятых инженерными сетями и оборудованием 
(котельные с вспомогательными помещениями, бойлерные, насосные водопровода и канализации, узлы 
управления. щитовые, трансформаторные подстанции. вентиляционные камеры, камеры для 
кондиционирования воздуха, машинные отделения, лифты) в соответствии с СНиП-Л. 2.72. 

2. В 1979 г. при установлении исходного показателя мощности берутся данные переписи на 1 января 
1978 года. 
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